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Instructivo para  
Manipuleo,  Acopio y Descarga de Losas Huecas 

 

 
 
 
 
Las siguientes recomendaciones son de aplicación general y deberán ser tenidas en cuenta para un 
correcto manipuleo, acopio y descarga de Losas Huecas Pretensadas en la obra. La no instrumentación de 
las siguientes recomendaciones, exime de forma automática a PREAR Pretensados Argentinos S.A. de 
cualquier responsabilidad acerca del deterioro de la calidad y  terminaciones de las piezas como así 
también de posibles accidentes que las mismas puedan ocasionar.  
 
 
 
1) Reconocimiento de la losa: Primeramente es 
fundamental reconocer la correcta posición de las losas 
para todo movimiento en obra y posicionamiento ya sea 
en el acopio como también para su definitiva ubicación 
sobre la estructura. Para ello se deberá observar que 
las losas tienen un talón inferior que sobresale del 
cuerpo de la losa. Este talón deberá estar siempre 
orientado hacia ABAJO. 

 
                                        
2) Preparado de la zona de Acopio: Antes de Acopiar 
las piezas, se deberá asegurar un suelo firme y 
nivelado sobre el cual se ubicarán apoyos rígidos (por 
ejemplo tramos de viguetas o tirantes de madera dura  
de 3” x 3”) de manera que las losas queden con un 
voladizo longitudinal de 20 cm (espacio necesario para 
la colocación de las eslingas de izaje). Sobre estos 
tirantes se recomienda colocar listones de madera 
blanda de 2” x 2” para evitar que las piezas sean 
dañadas. 
 
3) Acopio de las losas: Una vez preparada la zona de 
acopio se colocarán las primeras losas sobre los 
listones de madera blanda, asegurándose que las 
mismas no sobresalgan en ancho mas allá de los 
listones dispuestos, evitándose los voladizos laterales. 
Entre    las  distintas   capas   de    losas  acopiadas  se                         
 
 
 
 
 
 
 
 

deberán colocar listones de madera blanda dispuestos 
sobre los listones inferiores como indica la figura:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Cantidad Máxima de losas a apilar: Según la serie 
de losa a acopiar se determinará de acuerdo con la 
siguiente tabla, la cantidad máxima de losas a apilarse:   
 

Serie Capa máxima de acopio 
90 a 120 12 piezas 

160 a 200 y 240 8 piezas 

 
5) Descarga de las losas desde camión: En esta tarea 
deberá asegurarse que las losas unas vez izadas sean 
llevadas directamente a la zona de acopio, evitándose 
que sean reapoyadas sobre el playón del camión y 
mucho menos golpearlas.  
Asimismo se recomienda que el operario que trabaja 
sobre el camión no pise los bordes de las losas, lo que 
muy frecuentemente produce roturas.  
 
6) Forma de Eslingar las Losas: Se deberán tomar las 
losas mediante eslingas a 20 cm. de los extremos, de 
manera de evitar momentos negativos.  
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